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Serie ECO DESIGN
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CONSUMO
DE LENA

+/ MENOR CONSUMO ECODESIGN es una normativa de obligado cumplimiento a partir del 1 de Enero de

) 2022 y sera necesario cumplir con los siguientes parametros:
+/ MAYOR DURACION DE LAS CARGAS

 MAYOR CONTROL DE LA COMBUSTION - Un rendimiento del 75%
- En cuanto a emisiones:

+/ MAYOR AHORRO + CO: inferior a 0,12% (equivalente a 1500 mg/m3).
‘{ COMBUSTION MAS LIMPIA + Particulas: inferior a 40mg/m3.
- NOx (6xidos de nitrégeno) : inferior a 200 mg/im3
+/ MAYOR RESPETO AL MEDIO AMBIENTE + OGC (Compuestos organicos gaseosos): inferior a 120 mg/m3.

+/ MENOR CONTAMINACION En ” ﬁi’#ﬂ’psga , nos hemos adelantado al cumplimiento de esta normativa,

fabricando una nueva coleccion de estufas muy eficientes, aplicando tecnologias para
la combustion de Ultima generacidn, sin dejar de lado la competitividad y esmero que

nos caracteriza. ECODESICN
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- Potencia: 7'4 Kw
FRA“KFURT - Rendimiento: 90 %
PREMIUM - Doble combustion Tri-Zona
Ref: 550 - Dimensiones: Cm. 80 x 52 x 39,5

- Peso: 65 kg

- Combustible: LeAa

- Troncos de: 47 cm

- Salida de humos: 150 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 270 m3

BORDEAUX
PREMIUM

- Potencia: 7°4 Kw

- Rendimiento: 90 %

- Doble combustion Tri-Zona

- Dimensiones: Cm. 69 x 49 x 39,5

- Peso: 65 kg

- Combustible: Lena

- Troncos de: 47 cm

- Salida de humos: 150 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 270 m3



- Potencia: 74 Kw
PREMIUM - Rendimiento: 90 % PREMIUM
- Doble combustion Tri-Zona

Ref: 500 - Dimensiones: Cm. 80 x 52 x 39 Ref: 530
- - Peso: 68 kg =

- Combustible: Lefa

- Troncos de: 47 cm

- Salida de humos: 150 mm - Vertical

- Volumen de calefaccion: 270 m3

BAYONNE LILLE

- Potencia: 74 Kw

- Rendimiento: 90 %

- Doble combustion Tri-Zona

- Dimensiones: Cm. 80 x 52 x 39

- Peso: 70 kg

- Combustible: Lena

- Troncos de: 47 cm

- Salida de humos: 150 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 270 m3

TOULOUSE
PREMIUM

Ref: 540

FIRENZE
PREMIUM

Ref: 520

- Potencia: 74 Kw

- Rendimiento: 90 %

- Doble combustion Tri-Zona

- Dimensiones: Cm. 69 x 51 x 39

- Peso: 60 kg

- Combustible: LeAa

- Troncos de: 47 cm

- Salida de humos: 150 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion: 270 m3

o

- Potencia: 74 Kw

- Rendimiento: 90 %

- Doble combustion Tri-Zona

- Dimensiones: Cm. 80 x 52 x 39

- Peso: 68 kg

- Combustible: Lena

- Troncos de: 47 cm

- Salida de humos: 150 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 270 m3



- Potencia: 776 Kw

- Rendimiento: 81 %

- Doble combustion Envolvente

- Dimensiones: Cm. 80 x 59,5 x 44

- Peso: 77 kg

- Combustible: Lefa

- Troncos de: 55 cm

- Salida de humos: 150 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 290 m3
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MILANO
TITANIUM
Ref: 560

TOSCANA
TITANIUM
Ref: 590

- Potencia: 7'6 Kw
“IcE - Rendimiento: 81 % "E"ETO
TITANIUM - Doble combustion Envolvente TITANIUM
Ref: 570 - Dimensiones: Cm. 100 x 59,5 x 43,5

Ref: 580
- Peso: 91 kg o

- Combustible: Lena

- Troncos de: 55 cm

- Salida de humos: 150 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 290 m3

- Potencia: 776 Kw

- Rendimiento: 81 %

- Doble combustion Envolvente

- Dimensiones: Cm. 76 x 59,5 x 44

- Peso: 81 kg

- Combustible: Lefna

- Troncos de: 55 cm

- Salida de humos: 150 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion: 290 m3

- Potencia: 7’6 Kw

- Rendimiento: 81 %

- Doble combustion Envolvente

- Dimensiones: Cm. 78 x 59 x 43,5

- Peso: 71 kg

- Combustible: Lena

- Troncos de: 55 cm

- Salida de humos: 150 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion: 290 m3
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Ref: 331
SABINA

- Potencia: 12’7 Kw

- Rendimiento: 71°'7 %

- Dimensiones: Cm. 90 x 69 x 52

- Combustible: Lena

- Peso: 90 kg

- Horno

- Troncos de: 52 cm

- Vermiculita

- Salida de humos: 120 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 260 m3

Ref: 390
VULCANO

- Potencia: 17 '8 Kw

- Rendimiento: 81 %

- Doble combustion

- Dimensiones: Cm. 78 x 50 x 40

- Peso: 40 kg

- Combustible: Lena

- Troncos de: 48 cm

- Salida de humos: 120 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 310 m3

Ref: C3
Cc3

- Potencia: 12’7 Kw

- Rendimiento: 71°7 %

- Dimensiones: Cm. 73 x 66 x 36
- Combustible: Lena

- Peso: 55 kg

- Horno calienta platos

- Troncos de: 62 cm

- Vermiculita

- Puerta lateral

- Salida de humos: 120 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 260 m3

Ref: 368
BERLIN

- Potencia: 13 Kw

- Rendimiento: 75 %

- Doble combustionT

- Dimensiones: Cm. 95 x 85 x 50

- Peso: 110 kg

- Combustible: Lena

- Troncos de: 68 cm

- Interior con Refractario

- Salida de humos: 150 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion 275 m3

Ref: 344
R2

- Potencia: 12’4 Kw

- Rendimiento: 75’1 %

- Dimensiones: Cm. 83 x 80 x 45

- Combustible: Lena

- Peso: 70 kg

- Horno

- Troncos de: 47 cm

- Salida de humos: 120 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion: 270 m3



Ref: 347
OXFORD

- Potencia: 10 Kw

- Rendimiento: 75 %

- Doble combustion

- Dimensiones: Cm. 70 x 42 x 34

- Combustible: LeAa

- Peso: 64 kg

- Troncos de: 40 cm

- Salida de humos: 150 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion: 290 m3

Ref: 713
RUSTICA

- Potencia: 7’5 Kw

- Dimensiones: Cm. 75 x 42 x 35

- Combustible: LeAa

- Peso: 25 kg

- Troncos de: 50 cm

- Parrilla interior

- Salida de humos: 100 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccion: 190 m3

Ref: 351
R1

- Potencia: 12’4 Kw

- Rendimiento: 75’1 %

- Dimensiones: Cm. 83 x 80 x 45

- Combustible: Lena

- Peso: 68 kg

- Troncos de: 47 cm

- Salida de humos: 120 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion: 270 m3

Ref: 360
DUBLIN

- Potencia: 13 Kw
- Rendimiento: 75 %
- Doble combustion

- Dimensiones: Cm. 240 - 290 x 85 x 50

- Peso: 150 kg

- Combustible: LeAa

- Troncos de: 68 cm

- Interior con Refractario

- Salida de humos: 150 mm - Vertical

- Volumen de calefaccion 275 m3

Ref: 38
PARMA

- Potencia: 11 Kw

- Rendimiento: 78 %

- Doble combustion Tri-zona

- Dimensiones: Cm. 91 x 52 x 40
- Combustible: Lena

- Peso: 100 kg

- Horno refractario

- Termometro control

- Troncos de: 48 cm

- Vermiculita

- Salida de humos: 120 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion 290 m3

Ref: 367
VIENA

- Potencia: 12 Kw

- Rendimiento: 75 %

- Doble combustion

- Dimensiones: Cm. 91 x 60 x 37

- Combustible: Lena

- Peso: 80 kg

- Troncos de: 40 cm

- Interior con Vermiculita

- Salida de humos: 150 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion 265 m3



ESTUFAS HIBRIDAS
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PELLET-LENA

GUANDO

QUIERES
QUEMAR

PELLET

LEVANTAR LA PARRILLA | ENCENDER EN POCO TIEMPO -~ ;
abatible y rellenar el deposito de dic / |a estufa ya esta funcionando “RA"O - Potencia: 11’5 Kw
con pellet am R TEC Sararatle - Rendimiento: 73 %
Importante: HIBRIDAS - Dimensiones: Cm. 99 x 46 x 45
Durante los primeros encendidos la estufa puede desprender olor y algo de humo, SIEMPRE RELLENAR Ref,: 378 - Com bust|b|e: Lena y Pe”et
esto es debido a la coccion de ciertos componentes de la pintura anti-caldrica, por SOL“M,ENYE UNA DE LAS - Peso: 1 1 0 kg
ello se recomienda ventilar abundantemente la habitacion hasta que el olor DOS CAMARAS DE PELLET i
DEL DEPOSITO PARA NO - Troncos de: 37 cm

desaparezca por completo. * Nunca sobrecaliente el aparato en exceso.

LENA

AHOGAR LA COMBUSTION. - Ventilador dos velocidades

- Salida de humos: 100 mm - Vertical
- Volumen de calefaccion: 290 m3

| SERIE]

ESCANEAEL copico QR
CON TU MOVIL Y PODRAS VER EL

VIDEO EXPLICATIVO

ANADIR LENA
de forma gradual

. |
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4 - Potencia: 11,5 Kw - Potencia: 16 Kw
ARTIco Pl'us - Rendimiento: 73 % F“‘" - Rendimiento: 77 %
HIBRIDAS - Dimensiones: Cm. 112 x 55 x 44 HIBRIDAS - Dimensiones: Cm. 80 x 46 x 33
Ref: 389 - Combustible: Lefia y Pellet Ref: 380 - Combustible: Lefa y Pellet

- Peso: 115 kg - Peso: 40 kg

- Troncos de: 40 cm - Troncos de: 40 cm
- Salida de humos: 120 mm - Horizontal . - Salida de humos: 100 mm - Horizontal
- Volumen de calefaccién: 290 m3 - - Volumen de calefaccion: 290 m3

SERIE
SERIE



DISTRIBUIDOR:
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